
שלבים משוכים וטבלאות קוטרי גלילהשלבים משוכים וטבלאות קוטרי גלילה
(טבלאות קוטרי הגלילה משוערות)

שלבי איכות מאסיביים המיוצרים מפרופילי אלומיניום משוכים, עמידים לשנים רבות, בעלי דופן עבה וצבעים בכל 
RALצבעי –  (המסילות מתאימים גם לשלבים מוקצפים)

33שלב מיני משוך  מ'מ

נתונים כללים:
8.0עובי שלב ................  מ''מ 

1.0עובי דופן ................  מ''מ

מקסימום פתח

* מ' 3.0אור מומלץ .............   2.5

7.0משקל לממ"ר ............  ק''ג

30מספר שלבים במ' גובה    יח'

110200מק''ט 
מסילה לשלב מיני

22 * מ''מ28
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33טבלת קוטר גלילה לשלב מיני משוף  מ''מ
סוג הוואל

גובה
פתח (ס''מ)

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

60וואל  מ''מ40וואל  מ''מ
112
121
131
140
150
158
166
174
182
190
197

123
133
139
146
154
162
169
177
185
192
198

45שלב מידי משוך  מ'מ

נתונים כללים:
9.0עובי שלב ................  מ''מ 

1.0עובי דופן ................  מ''מ

מקסימום פתח

* מ' 3.5אור מומלץ .............   2.5

7.0משקל לממ"ר ............  ק''ג

22מספר שלבים במ' גובה    יח'

110241מק''ט 
מסילה לשלב מידי

22 * מ''מ65

45טבלת קוטר גלילה לשלב מידי משוף  מ''מ
סוג הוואל

גובה
פתח (ס''מ)

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

40וואל  מ''מ

115
124
135
144
153
162
170
178
184
192
199

130
140
155
165
170
175
185
195
200
208
215

60וואל  מ''מ

124
132
149
155
160
168
175
180
186
193
200

55שלב  מ'מ משוך עם בורג

נתונים כללים:
13.4עובי שלב ................  מ''מ 

1.0עובי דופן ................  מ''מ

מקסימום פתח

* מ' 5.0אור מומלץ .............   3.0

8.0משקל לממ"ר ............  ק''ג

18מספר שלבים במ' גובה    יח'

110261מק''ט 
מסילה לשלב 55 מ''מ

28 * מ''מ90

55טבלת קוטר גלילה לשלב  מ''מ משוך
סוג הוואל

גובה
פתח (ס''מ)

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

60וואל  מ''מ

130
145
155
175
180
187
197
203
206
215
223

144
155
168
175
188
195
205
209
215
220
225

89וואל  מ''מ70וואל  מ''מ

135
150
160
170
183
190
200
206
213
217
223

70וואל  מ''מ

61שלב  מ'מ משוך

נתונים כללים:
8.0עובי שלב ................  מ''מ 

1.0עובי דופן ................  מ''מ

מקסימום פתח

* מ' 5.5אור מומלץ .............   3.0

8.5משקל לממ"ר ............  ק''ג

16מספר שלבים במ' גובה    יח'

110250מק''ט 
מסילה לשלב 61 מ''מ

28 * מ''מ75

61טבלת קוטר גלילה לשלב  מ''מ משוך
סוג הוואל

גובה
פתח (ס''מ)

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

70וואל  מ''מ

141
155
160
177
191
195
200
206
213
218
223

170
180
195
200
214
217
225
229
235
241
245

105וואל  מ''מ89וואל  מ''מ

150
160
175
180
194
197
205
209
216
220
225

100שלב  מ'מ משוך

נתונים כללים:
28.5עובי שלב ................  מ''מ 

1.8עובי דופן ................  מ''מ

מקסימום פתח

* מ' 7.0אור מומלץ .............   7.0

15.0משקל לממ"ר ............  ק''ג

10מספר שלבים במ' גובה    יח'

110280מק''ט 
מסילה לשלב 100 מ''מ

50 * מ''מ80

סוג הוואל
גובה

פתח (ס''מ)

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

150וואל  מ''מ130וואל  מ''מ
300
340
360
390
410
420
430
460
480
500

310
350
370
395
418
430
440
468
490
510

100טבלת קוטר גלילה לשלב  מ''מ משוך

49שלב  מ'מ משוך לתריס רפפה

נתונים כללים:
12.7עובי שלב ................   מ''מ

0.9עובי דופן ................    מ''מ

1.1מקסימום פתח רוחב .....   מ'

6.8משקל לממ"ר ............    ק''ג

20מספר שלבים במ' גובה.    יח'
7834Eמק''ט 

פי לתריס רפפה

7922Eמק''ט 
פלח מנוקב

2.8 11.8*

32002מק''ט 
ידית מנוף לפתיחת 

שלב רפפה

11469מק''ט 
שילות לשלב רפפה

 מ'מ דגם בל-חן49

ISO 9001תו תקן
לצביעה

מכון התקנים הישראלי

03-5595581כל-חן בע"מ, רחוב המלאכה  ב" אזור התעשייה חולון. טל:   פקס:  03-5595577 30
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סורגים משוכים

סוג הוואל
גובה

פתח (ס''מ)

81טבלת קוטר גלילה סטאר-חן  מ''מ סורג

70וואל  מ''מ

175

195
215

235

250
260

175

200
220

240

255
265

81שלב משוך  מ'מ סורג

נתונים כללים:
20.0עובי גוף השלב ..........  מ''מ 

1.8עובי דופן גוף השלב ....  מ''מ

חוליה מקשרת בין שלב

16.8לשלב מחוררת ............  מ''מ

7.0-7.5מקסימום פתח אור מומלץ  מ'

9.5משקל לממ"ר .............  ק''ג

מספר שלבים כולל חוליה

12.5מקשרת במטר גובה ......  יח'

6509Eמק''ט 
מסילה לתריס גלילה

34 * מ''מ90

89וואל  מ''מ

77שלב סורג  מ'מ

נתונים כללים:
20.0עובי שלב ................  מ''מ 

1.6עובי דופן ................  מ''מ

מקסימום פתח

* מ' 6.0אור מומלץ א'...........   3.5

13.0משקל לממ"ר ............  ק''ג

13מספר שלבים במ' גובה    יח'

סוג הוואל
גובה

פתח (ס''מ)

77טבלת קוטר גלילה לשלב  סורג  מ''מ

וואל
 מ''מ70

וואל
 מ''מ89

וואל
 מ''מ105

וואל
 מ''מ130

150

180
200
230
250
280

300
330

350
380
400

220

225
235
250
260
270

275
290

300
310

320

220

230
240
250
260
275

280
300

305
315

325

230

235
250
260
265
280

285
305

310
320

330

235

250
265
270
280
285

290
310

320
335

340

6509Eמק''ט 
מסילה לתריס גלילה

34 * מ''מ90

150

200
250

300
350
400

1.6-1.8שלבים משוכים עמידים במיוחד, בעלי דופן עבה של    מ''מ, משמשים כתחליף דקורטיבי ויעיל לסורגים 
מוגנים בחניות, מוסכים, חנויות ובתי עסק.

11036מק''ט 
77שלב סופי לסורג  

מ''מ

40006מק''ט 
C.V.Pגומי  להשחלה 

בשלב הסופי

40009מק''ט 
גומי קשיח להשחלה 

במסילה

10100מק''ט 
פוליקורבונט לאטימה של 

הנקבים על גבי השלב

11471מק''ט 
77שלות לשלב סורג  מימ 

חיבור ע''י בורג

בק חדשני דגם כל-חן

עגלה מתכווננת למירכוז קוטר גלילה 

דגם כל-חן

תושבת מנוע

מנוע אלטרון (5 שנים אחריות)

מפסק (ניתן גם ע"י שלט)

וואל

C.V.Pטבעת הגנה מ 

כוסית מתכווננת כוסית רגילה

תושבת לגר

מסילה

מוביל תריס(משפך)

77תריס גלילה שלב  סורג

שלה

מכסה ארגז קדמי

מכסה ארגז עליון

מכסה ארגז פינתי

מכסה ארגז אחורי

מכסה ארגז תחתון

 .1
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שרטוט הוראות להרכבת שדה ''שלב סורג''

L
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D

ב
ע
מ

כל הפתרונות לכל סוגי הגלילות,

KOL-CHEN ltdכל-חן בע''מ

הרשתות, הפרזולים והאלומיניום לבנין

ISO 9001תו תקן
לצביעה

מכון התקנים הישראלי

03-5595581כל-חן בע"מ, רחוב המלאכה  ב" אזור התעשייה חולון. טל:   פקס:  03-5595577 30
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